
Hier bouwt Heddes Bouw & Ontwikkeling 
een complex met 480 studenten-eenheden. 
Dit gebouw voor de Alliantie en Hotel 
Jansen is in één ontwerp gevat door Moke 
Architecten. Een gebouw van bijna 100 

meter lang en 12 verdiepingen hoog, als 
een verticale stad waar studenten wonen 
en verblijven. Toeristen en buurtbewoners 
kunnen elkaar ontmoeten in de collectieve 
plint en het parkje met uitzicht op het 

Bajeswater. Alle stelkozijnen zijn ruim op tijd 
geproduceerd om op afroep en just-in-time 
bij Decomo N.V., de fabrikant van de prefab 
betonelementen, te worden geleverd.

Kunstof stelkozijnen
Construction Care werd al in een vroeg 
stadium door bouwer Heddes Bouw & 
Ontwikkeling benaderd om mee te denken 
over een geïntegreerde geveloplossing 
voor de beide bouwdelen. “Samen met 
de werkvoorbereiding van Heddes Bouw 
& Ontwikkeling, Decomo N.V., Rollecate, 
en de betrokken constructeurs werkten 
we aan een geïntegreerde geveloplos-
sing, die voldeed aan alle wensen van 
de architecten en constructeurs, maar 
ook aan de brandveiligheidseisen zoals 
vastgelegd in de omgevingsvergunning 
afgestemd met Gemeente Amsterdam. We 
kwamen uiteindelijk tot een hoogwaardig 
en kosteneffi ciënt kunststof stelkozijn, dat 
perfect aan alle kwaliteitseisen en het archi-
tectonische beeld voldeed,” vertelt Freek 
Drop, directeur van Construction Care. 

“We ontwikkelden een project-specifi ek 
profi el uit vol kunststof als basis voor de 
stelkozijnen. Die stelkozijnen worden in 
onze fabriek ruim op tijd geproduceerd 
en voorzien van de nodige instort- en 
afdichtingsvoorzieningen. Daarna worden 
ze op afroep en just-in-time bij Decomo N.V. 
geleverd, waar ze in de prefab betonnen 
gevelelementen ingestort worden. Zodra 
die elementen klaar zijn, worden aldaar de 
aluminium gevelkozijnen van Rollecate erin 
gemonteerd.”

Brandveilige gevelconstructie
De stelkozijnen dragen bij aan de bouw-
kundige constructie en de wind- en water-
dichtheid van de gevel, maar voldoen ook 
aan Brandveiligheidsklasse-B conform 
de Europese regelgeving hiertoe. “We 
produceerden hiervoor ruim 500 exact op 
maat gemaakte stelkozijnen die als rondom 
gesloten kaders worden ingestort,” stelt 
Freek Drop. “We kregen de opdracht in 
september 2021 en een jaar later zijn de 
laatste stelkozijnen uitgeleverd. Om het 
omvangrijke stortproces bij de productie 
van de prefab betonelementen op gang 
te houden, moesten we ruim op tijd de 
benodigde stelkozijnen leveren. Een 
goede planning en een duidelijke commu-
nicatie tussen de partners was dan ook 
cruciaal om dit prestigieuze project in het 
Amsterdamse Bajeskwartier tot een goed 
einde te brengen.”

Duurzaamheid, 
mens en milieu
Bij de realisatie van het Bajeskwartier wordt 
uitgegaan van de hoge ambities en wensen 
voor duurzaamheid, groen en gezondheid. 
Om duurzaamheid in alle lagen door te 
voeren is voor het bouwdeel van Hotel 
Jansen gekozen voor BREEAM certifi ce-
ring, Outstanding. BREEAM beoordeelt 
gebouwen op negen verschillende duur-
zaamheidsonderwerpen: management, 
gezondheid, energie, transport, water, 
materialen, afval, landgebruik en ecologie 
en vervuiling. Outstanding is het hoogste 
niveau, met een score van 85 % of hoger.

Voor info:

www.constructioncare.nl

Bajeskwartier - Amsterdam
Hoogwaardige kunststof stelkozijnen 
voor prefab betongevels

Construction Care ontwikkelde, produceerde en leverde in opdracht van Heddes Bouw & 

Ontwikkeling B.V. de benodigde hoogwaardige en kosteneffi ciënte kunststof stelkozijnen 

voor voor het project Bajeskwartier in Amsterdam. Beeld: MOKE architecten – Amsterdam
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